Acoustic Leakage Tester (ALT)

Die Prifung  von Passform und Dichtheit
maBgeschneiderter Ohrstopsel, zum Beispiel mit
einem Dichtheitsprifer, ist flir die richtige Leistung
wichtig, allerdings wird diese (blicherweise nicht
durchgefihrt. Faktoren flr den verminderten Einsatz
von Dichtheitsprifern sind die GroBe, das Gewicht,
komplizierte Schlauche, Larm wund auch Kosten.
Dichtheitsprifer arbeiten mit Luftdruck und verursachen
dem Kunden oft Schmerzen wegen Uber- oder
Unterdruck.

Die Dynamic Ear Company, fihrend in der linearen
schallddmpfenden, passiven Filtertechnologie,
universellen Gehorschutz Produkten und dynamischer
Klangtechnologie prasentiert den ersten im Handel
erhaltlichen akustischen Dichtheitsprifer.

Entwickelt flir den Einsatz bei Audiologen, Herstellern
von maBgeschneiderten Ohrstépsel und allen, die
Gehorschutz Produkte vertreiben, istder ALT von DEC ein
tragbares, benutzerfreundliches Dichtheitspriifsystem
flir den Einsatz mit maBgeschneiderten und universellen
Ohrstopsel. Durch Verwendung auf einem iPod
bietet ALT eine Messung mit einem Tastendruck und
eine selbst auszufiihrende Kalibrierung, was prézise
Ergebnisse garantiert. Komfort und richtige Passform
sind fir den Kunden entscheidend; als akustisches
System beseitigt DEC's ALT Schmerzen und falsche
Anpassung aufgrund von Uber- und Unterdruck.
Kontinuierliche Messungen erlauben die Prifung der
richtigen Passform bei verschiedenen Kieferpositionen.
Z. B. fir Sanger, die ihren Mund 6ffnen und schlieBen.

Gesundheits- und Sicherheitsabteilungen, die ihre
Mitarbeiter bezlglich der richtigen Passform und
Einflhrung von universellem Gehdrschutz schulen
mochten, kdnnen ALT verwenden.
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Connect sensor unit to ear piece
and press Measure

Measure Calibrate

Funktionen

- Akustische Messung

- Kalibrierung mit einem Tastendruck

- Uberpriifung mit einem Tastendruck

- Leichtes tragbares Gerat

- Dichtigkeitspriifung von maBgeschneiderten und
universellen Ohrstdpsel

- Zum Patent angemeldet

- Akustische Sensoreinheit ersetzt den Filter beim
Testen

- Fir den Gebrauch mit DEC-Filtern entwickelt

Lieferumfang

- iPod-taugliche DEC-App flUr akustische
Dichtheitsprifung

- Akustische Sensoreinheit - mono-akustische
Sensoreinheit flr die Messung von maBgeschneiderten
und universellen Ohrstdpseln fir DEC-Filter

- Kalibriereinheit

- Tragtasche und Anleitung

- 2 Jahre beschrankte Garantie

www.dynamic-ear.com
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